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» Unico nel suo genere , uno STRUMENTO UNIVERSALE PER QUALSIASI IMPIANTO CIVILE DI DISTRIBUZIONE GAS!
» Lo strumento GIOVE consente la verifica degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile sia in impianti preesistenti con metodo DIRETTO o INDIRETTO,
come stabilito nella norma UNI 11137-1, sia in impianti nuovi o nei quali sia stata ripristinata |a tenuta , come da norma UNI 7129 .
» Consente inoltre la verifica secondo la norma tedesca DVGW che prevede I'uso di aria in pressione anche nella verifica con metodo DIRETTO .

La norma UNYI 11137-1 definisce i requisiti di tenuta degli impianti interni in esercizio e i limiti di accettabilita di eventuali perdite ; inoftre stabilisce due metodi di
misura , uno definito INDIRETTO da realizzare con aria , che richiede la conoscenza dell'esatto volume dellimpianto in esame , I'altro definito DIRETTO ,

da realizzare esclusivamente con il gas distribuito in rete . Con il primo metodo vengono imposti anche i valori di pressione dell'aria immessa nell impianto

e i valori moltiplicatori di densita dei gas combustibili per poter calcolare la eventuale perdita di gas (questi calcoli vengono eseguiti automaticamente dallo
strumento GIOVE). Le modalita qui accennate sono applicabili soltanto agli impianti in esercizio o da riattivare, mentre le prove di tenuta in impianti nuovi sono
riconducibili alla norma UNI 7129.

» Con la semplice selezione della norma di riferimento si sceglie la procedura di collaudo , misura del volume di gas disperso oppure misura della tenuta in
pressione, e nel primo caso , scelta del metodo diretto o indiretto .
P |deale per I'utilizzo in cantiere: lo strumento GIOVE & racchiuso in una valigetta in polipropilene antiurto con guarnizioni di tenuta, che assicurano un grado

di protezione IP 65 con coperchio chiuso .
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“della misura , mem mMorizzandone i valori e rilasciando alla fine uno scontrino in cloppia copia con l'esito della prova .
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