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» Lo strumento VENERE € un manometro registratore digitale per soddisfare le esigenze di certificazione nel collaudo degli impianti di derivazione per uso civile
post contatore (norma UNI 7129 e 7131), di distribuzione gas in pressione e impianti idraulici in opera (norma UNI 9165 e UNI 9860), di reti di idranti antincendio
UNI 10779.

P |l robusto contenitore in polipropilene a chiusura stagna (grado di protezione IP 68 a coperchio chiuso ) e la auto alimentazione con accumulatori interni ricaricabil,
fanno del VENERE lo strumento adatto allutilizzo nelle severe condizioni di lavoro di cantiere.

» Gli accumulateri interni permettono la piena autonomia di misura per tempi superiori alle trenta ore, come richiesto nel collaudo degli impianti di 4° e 57 specie
dalla norma UNI 9860.

- L utilizzo di sensori esterni codificati | permette |a verifica dei vari tipi di impianto | in base alla norma relativa al sensore connesso.

» | e procedure di collaudo guidate, fase dopo fase, sono gestite dal potente microcontrollore interno che mantiene in memoria 100 cicli di collaudo completi dei
dati identificativi del collaudatore , la localita dell'impianto , la norma di riferimento relativa al tipo di impianto .

» Lo strumento é dotato di orologio calendario interno per la registrazione di data , ora , durata di ciascun collaudo.

P | a porta di comunicazione seriale pmneﬂe 'allacciamento diretto dello strumento ad una stampante seriale o ad un personal {:umputa' e, conl’ ap[:xasm
programma di archiviazione dei dati , & possibile redigere il rapporto di collaudo nella forma normalizzata.

i h*’L{] sﬁumentn & dotato di sl:ampanta termica interna che permeite I'emissione di un rapporto di collaudo in cantiere uhllzzahﬂé mmmmaﬂ come vero
' ﬁcdlaudu

afico a cristalli liquidi retro illuminato negativo ad alto contrasto permette una ottima visibilita dei parametri di collaudo in una unica pagin
| tutti | valori in esame con basso consumo energetico che garantisce una lunga autonomia operativa.
un sensore per la misura di pressione su refi gas uno con fondo scala di 250 mbar, e uno da 10 bar, muniti i ai
a montato sulla derivazione di misura gia dotata di serie del sensore termometrico.
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